Reparacion
del Hormigon

En trabajos de
impermeabilizacion suelen ser
necesarios productos
especificos para reparacion,
nivelacion, parcheo, anclaje,
inyeccion, relleno y adhesivos.

Se dispone para dichos
trabajos de una amplia gama de
productos auxiliares que
permiten abordar las diferentes
casuisticas que puedan darse en
obra.

El hormigén no es un
material eterno

La durabilidad del
hormigéon dependera de su
relacion A/C, la consistencia, su
resistencia mecanica, el curado,
el acabado superficial, el
recubrimiento de las
armaduras, la agresividad
ambiental, etc. y por otra parte
de los ataques mecanicos vy
quimicos a los que se vea
sometido que lo degradaran.

Entre los primeros
factores podemos mencionar la
abrasion y los ciclos hielo-
deshielo. En cuanto a los
segundos cabe destacar los
ataques por acidos, sulfatos,
aguas puras, reactividad
alcalina y en el hormigdn
armado en particular, habra que
hacer especial mencion a los
ataques por cloruros y la
carbonatacion.




La reparacion de hormigén

Para proceder a la reparacion de un soporte de hormigdn deteriorado normalmente se utilizan
materiales diferentes al original, por lo que deberemos asegurarnos de la compatibilidad tanto en estado
fresco como endurecido en lo que a tension y comportamiento dimensional se refiere.

Para tales usos existe una completa gama de materiales de reparaciéon, mantenimiento, proteccién,
restauracion y refuerzo, todos ellos bajo el amparo de la norma UNE-EN 1504 Productos y sistemas para la
proteccion y reparacion de hormigon.,

Las técnicas de aplicacion de estos materiales, dependiendo de las caracteristicas de los mismas, son
varias, como lallana manual, el vertido en encofrado, la inyeccién y la proyeccion.
Entre los morteros de reparacion encontraremos los de reparacion estructural, los cosméticos y los de
impermeabilizacidn ya sean en base hidraulica, polimérica o mixtos.

En algunos casos es aconsejable el uso de puentes de union para asegurar la perfecta adherencia y
comportamiento al unisono entre soporte y reparacion. Estos adhesivos pueden ser en base hidraulica,
polimérica o mixtos.

El uso de los puentes de unién no sustituye una profunda y delicada preparacion del soporte que es
parte esencial en el éxito de los trabajos de reparacidn.
Cuando se trate de recuperar la planimetria de soportes horizontales, los materiales cementosos
autonivelantes de fraguado rapido bajo el paraguas de la norma UNE-EN 13813 son la eleccion mas acertada.

La degradacién del hormigdén puede manifestarse en forma de fisuras. Las fisuras en el hormigdn
pueden aparecer desde la primera hora de vida hasta tras varios afios de edad y su origen puede deberse a
cargas, reacciones arido-alcali, corrosidon de armaduras, retraccidon de secado, contraccién térmica, retraccion
plastica, etc. Las causas son de variada naturaleza, como puedan ser defectos de ejecucién, de proyecto, de
uso y mantenimiento y/o de materiales.

Las fisuras deben repararse en todos los casos, pues su reconstruccién devolvera el monolitismo vy la
impermeabilidad al elemento, evitando la entrada de liquidos y gases. El tratamiento a realizar puede ser
superficial o interno (por inyeccion) y los materiales a utilizar pueden ser de base hidraulica o sintética.

Es posible que en algunos casos, durante el proceso de reparacién, surja la necesidad de realizar
anclajes y rellenos con el objeto de conectar elementos estructurales a otros existentes o de transmitir
esfuerzos entre barra corrugada y hormigdn endurecido en losas de forjado, conexion de muros y vigas,
pilares, recrecidos, voladizos, etc.

También bajo el amparo de la norma UNE-EN 1504, los
materiales para anclaje deberan ofrecer adherencia entre las
interfaces hormigdn-mortero y mortero-acero. El disefio de los
anclajes es clave en el desarrollo de las prestaciones de los
materiales que pueden ser de base hidraulica o sintética.

Los materiales de relleno deberan ofrecer una fluidez vy
capacidad de relleno adecuadas para su propdsito asi como unas
resistencias mecanicas minimas para soportar las cargas.

La ausencia de retraccion (o una ligera expansion) son claves
para asegurar el correcto contacto entre las partes a rellenar.

Los materiales, también en este caso, pueden ser de
base hidraulica o sintética.
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