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Una junta es una abertura entre

diferentes partes de una estructura o entre dos o
mas superficies contiguas.
Esta es necesaria para permitir y absorber los
movimientos de la estructura, asi como los
cambios dimensionales en los materiales
originados por gradientes de temperatura
(dilatacion), movimientos sismicos, movimientos
debidos a presion del agua, etc.

El sellado de las juntas proporciona
estanqueidad frente a agentes agresivos ademas
de mejorar la estética y evitar la acumulacion de
suciedad.

En las juntas estaticas el movimiento
relativo entre las partes adyacentes es
minimizado por los detalles de construccion o por
las dimensiones de éstos y no someten a esfuerzo
a los productos sellantes por lo que cualquier
sistema es adecuado para su tratamiento, siendo
los rigidos los mayormente utilizados.

Las juntas con movimiento someten al
sellante a ciclos de esfuerzo debido al
desplazamiento relativo entre las partes
adyacentes. Entre ellas encontramos las juntas
de dilatacion y las de entrega o perimetrales.

En estos casos las masillas elasticas, fluidas (solo
para aplicacion horizontal) o tixotropicas, son las
aconsejadas.

Los materiales de sellado elasticos
pueden ser de naturaleza quimica variada asi
COmMo mono o bicomponentes.

Para el correcto funcionamiento del
material de sellado es indispensable una
preparacion y dimensionado de la junta.

El soporte en el que se va a aplicar el
sellador debe prepararse convenientemente,
asegurando que no presente partes débiles ni
deleznables. El interior de la junta debe estar
seco y limpio de polvo, grasa o cualguier material
que impida una buena adherencia.

Sellado de Juntas

En aguellos casos en los que los cantos de la junta
sean de hormigdn poco poroso puede aumentarse la
adherencia impregnando previamente con imprimacion. El
uso de una imprimacion adecuada para todo tipo de soporte y
de sellante asegura una correcta adhesion de la masilla a los
labios de la junta, al tiempo que endurece la superficie y fija el
polvo. Para juntas en inmersién permanente el uso de
imprimacién es ineludible.

Las masillas de sellado deben trabajar en las

condiciones para las que han sido disefiadas y esto incide
especialmente en el dimensionado de la junta donde se van a
aplicar.
La junta debe tener la seccion adecuada para acomodarse a la
capacidad de movimiento indicada en las caracteristicas
técnicas de la masilla siempre teniendo en cuenta que la
relacién anchura/profundidad debera ser 2 : 1 para que la
masilla trabaje optimamente sin tensiones. En juntas muy
estrechas o muy anchas la relacién debe variar (consultar el
Departamento Técnico). La profundidad minima sera 10mm y
la anchura maxima de 35mm.

El ajuste de la profundidad se realiza con la ayuda del
fondo de junta, un corddn de polietileno de célula cerrada de
mayor seccion que el ancho de la junta, material que controla
el espesor y consumo de la masilla, da curvatura, hace de
apoyo del sellador y al mismo tiempo evita que éste se adhiera
para disponer de libertad de movimiento.

El momento ideal para efectuar el sellado de una junta
con movimiento es cuando ésta se encuentra en el término
medio de su apertura.
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Masilla monocomponente de poliuretano para el
sellado de juntas. Polimeriza con la humedad ambiente
sellando la junta de forma elastica y duradera.
Elasticidad 200%. Para el sellado de juntas en
prefabricados pesados y ligeros, juntas en pavimentos
industriales, en paredes y techos.

Masilla autonivelante bicomponente de
alquitran-poliuretano. Ideal para su uso en autopistas,
pistas de aeropuertos, etc. Buena adherencia a todo
tipo de soportes.

Altamente elastico, incluso a bajas temperaturas (-
200°C). Altas resistencias quimicas y mecanicas. Buena
resistencia a la intemperie.

Cumple conlanormaBS 5212.

DISENO DE LA JUNTA OPTIMA

Imprimacion Masilla

Labios de junta

Soporte

Fondo de junta
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